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Tğumaczenia niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej na inne jňzyki muszŃ byĺ zgodne z 

oryginalnym dokumentem i byĺ oznaczone jako takie.  

Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna moŨe byĺ kopiowana - wğŃczajŃc w to oŜrodki przekazu 

elektronicznego - jedynie w cağoŜci. Publikowanie czňŜci dokumentu jest moŨliwe po uzyskaniu pisemnej 

zgody Austriackiego Instytutu Techniki Budowlanej. W tym przypadku na kopii powinna byĺ podana 

informacja, Ũe jest to fragment dokumentu. 
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CzňŜci szczeg·lne  

 1  Opis techniczny produktu 

Elastyczne przekrycie dylatacyjne POLYFLEXÈ Advanced PU jest wykonywanŃ na placu budowy 

dylatacjŃ w jezdni skğadajŃcŃ siň z elastycznego - nie termoplastycznego - materiağu stosowanego 

jako masa zalewowa, kt·ry tworzy r·wnieŨ powierzchniň jezdnŃ i wzmocnionŃ cienkŃ metalowŃ 

blachŃ nad szczelinŃ dylatacyjnŃ. Materiağ uŨyty do masy zalewowej jest materiağem na bazie 

modyfikowanego poliuretanu. Przedmiotem niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej jest 

kompletny zestaw montaŨowy.  

Typy elastycznych przekryĺ dylatacyjnych POLYFLEXÈ Advanced PU  przedstawione sŃ  

w tabeli 1 oraz zağŃcznikach 1.1 -1.7 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej - EAT.  

 
Rysunek 1: Przekr·j standardowy elastycznego przekrycia dylatacyjnego 

Legenda  

1 Podbudowa (nie jest czňŜciŃ zestawu montaŨowego) 

2 Masa zalewowa na bazie zmodyfikowanych poliuretan·w 

3 Folia oddzielajŃca (w stosownych przypadkach jako pomoc instalacyjna *) z EPDM  

4 Blacha osğaniajŃca przekrycie dylatacyjne / stabilizator 

5 Zamocowanie skğadajŃce siň z kompletu Ŝrub 

6 KŃtownik stalowy z elementem dystansujŃcym 

7 Element stabilizujŃcy wykonany ze stali konstrukcyjnej (w stosownych przypadkach)  

8 Folia oddzielajŃca (jako pomoc instalacyjna *) z EPDM  

Å Powierzchniowe uszorstnienie (nie przedstawiono na rysunku 1): zastosowanie zgodnie z 

instrukcjŃ eksploatacji 

Å Powğoka gruntujŃca (nie przedstawiono na rysunku 1): na poziomych i pionowych 

powierzchniach styku z elastycznŃ masŃ zalewowŃ (podbudowa i sŃsiadujŃca nawierzchnia) 

zgodnie z instrukcjŃ. 

 B0     SzerokoŜĺ przekrycia dylatacyjnego w poğoŨeniu zerowym 

 S0     Szczelina dylatacyjna w poğoŨeniu zerowym 
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*) Zastosowanie folii oddzielajŃcej jako komponentu zestawu ma na celu zapewnienie 

zaplanowanego oddzielania blachy osğaniajŃcej przekrycie dylatacyjne od elastycznej masy 

zalewowej podczas utwardzania masy zalewowej i po montaŨu elastycznego przekrycia 

dylatacyjnego w budowli. 

PoğoŨenie blachy osğaniajŃcej przekrycie dylatacyjne (4) w stosunku do podbudowy (1) zapewniajŃ 

koğki centrujŃce, opisane w zağŃcznikach A.1 ï A.14 niniejszej Europejskiej Aprobaty technicznej 

(ETA).  

Podbudowa (1) nie jest czňŜciŃ zestawu montaŨowego.  

Podbudowa (beton polimerowy lub pğyta konstrukcji noŜnej) powinna mieĺ minimalnŃ wytrzymağoŜĺ 

na Ŝciskanie 25 N/mmĮ i wytrzymağoŜĺ na zerwanie co najmniej 1,5 N/mmĮ lub wyŨszŃ. 

Zgodnie z oŜwiadczeniem producenta nominalny przesuw wynosi 15 mm - 135 mm. 

Minimalna/maksymalna szerokoŜĺ w kierunku ruchu wynosi wg tabeli 1285/300 mm ï 1055/1190 

mm. Minimalna/maksymalna gruboŜĺ D wg rys. 1 i tabeli 1 to 60 mm ï 70 mm, przy czym gruboŜĺ 

ta  pozostaje niezmieniona na cağej szerokoŜci. 

Przy wyborze odpowiedniego typu przekrycia dylatacyjnego indywidualnie dla  budowli, naleŨy 

uwzglňdniĺ takie waŨne parametry jak wydğuŨenie wzglňdne e+ i skr·cenie wzglňdne e-  dla 

wydğuŨenia podanego poniŨej w tabeli 1. 

Tabela 1: Wymiary standardowe elastycznego przekrycia dylatacyjnego TENSA POLYFLEXÈ 

Advanced PU w zaleŨnoŜci od przesuwu 

Typ  

Cağkowity 
przesuw  

[mm]  

Przesuw przy 

rozciŃganiu 

[mm]  

Przesuw przy 

Ŝciskaniu  
[mm]  

GruboŜĺ 

montaŨowa 

[mm]  

SzerokoŜĺ 

przekrycia 

dylatacyjnego 

w poğoŨeniu 

zerowym [mm]  

 e  e+  e-  D  B0  

PA15  15  10  -5 60  290 lub 330  

PA20  20  13  -7 60  290 lub 330  

PA30  30  20  -10 60  330 lub 360  

PA40  40  26  -14 60  360 lub 390  

PA50  50  33  -17 60  430 lub 460  

PA60  60  40  -20 70  500 lub 520  

PA75  75  50  -25 70  580  

PA80  80  53  -27 70  650  

PA90  90  60  -30 70  730  

PA100  100  66  -34 70  800  

PA110  110  74  -36 70  880  

PA120  120  80  -40 70  950  

PA130  130  86  -44 70  1030  

PA135  135  90  -45 70  1100  

Wyniki ustaleŒ wytrzymağoŜci mechanicznej blachy osğaniajŃcej przekrycie dylatacyjne i kŃtownika 

stalowego w poğoŨeniu granicznym noŜnoŜci (ULS) podano w tabelach 2a i 2b, przy czym 

uwzglňdniono czňŜciowy poboczny wsp·ğczynnik bezpieczeŒstwa ɔQ1 = 1,35. 

Tabela 2a: Wymiary stabilizatora dla elastycznego przekrycia dylatacyjnego TENSA POLYFLEXÈ 

Advanced PU w zaleŨnoŜci od szerokoŜci szczeliny dylatacyjnej i obliczone dla minimalnej gruboŜci  

przejŜcia toru jezdnego 60 mm - 70 mm 
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Maksymalna szczelina 

mostu [mm]  30  40  50  60  70  80  90  100  110  120  130  140  

Wymagana gruboŜĺ 

stabilizatora [mm]  5  5  5  5  5  5  5  5  8  8  8  10  

Tabela 2b: Wymiary kŃtownik·w stalowych dla r·Ũnych typ·w elastycznych przekryĺ dylatacyjnych 

TENSA POLYFLEXÈ Advanced PU  

Typ  PA 

15  

PA 

20  

PA 

30  

PA 

40  

PA 

50  

PA 

60  

PA 

75  

PA 

80  

PA 

90  

PA 

100  

PA 

110  

PA 

120  

PA 

130  

PA 

135  

Wymiary 

kŃtownik·w 

stalowych [mm]  

(dğuŨsze/kr·tsze 

ramiň)  

70/ 

35  

70/ 

35  

70/ 

35  

70/ 

35  

70/ 

35  

90/ 

45  

90/ 

45  

90/ 

45  

90/ 

45  

90/ 

45  

90/ 

45  

90/ 

45  

90/ 

45  

90/ 

45  

Wymagana 

gruboŜĺ kŃtownika 

stalowego [mm]  

6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  

Kompletne elastyczne przekrycie dylatacyjne wykonywane jest na placu budowy przez 

umieszczenie w kierunku wzdğuŨnym szczeliny zestawu mocujŃcego, masy zalewowej do 
wypeğnienia szczeliny oraz odpowiedniego wyposaŨenia pomocniczego.  

Elastyczne przekrycie dylatacyjne TENSA POLYFLEXÈ Advanced PU wzdğuŨ swojej osi wzdğuŨnej 

obejmuje jezdniň z/bez strefy ŜcieŨki rowerowej i z/bez chodnik·w tak jak to przedstawiono w 

zağŃcznikach B.1 i B.2 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA). Oddzielne urzŃdzenia 

dla chodnik·w i ochrony przed uderzeniem krawňŨnik·w nie zostağy uwzglňdnione, poniewaŨ nie sŃ 

one czňŜciŃ skğadowŃ zestawu montaŨowego. 

Uwaga 1: Zasadniczo zaleca siň montowanie elastycznego przekrycia dylatacyjnego  TENSA 

POLYFLEXÈ Advanced PU w taki spos·b, aby sŃsiednie obszary nawierzchni bitumicznej byğy 

wyposaŨone w dodatkowe paski przejŜciowe lub Ũebra podporowe zgodnie z instrukcjŃ montaŨu 

producenta. 

Uwaga 2: Opcjonalnie, powierzchnia masy zalewowej do wypeğniania szczeliny moŨe byĺ 

uszczelniona bezbarwnŃ elastycznŃ powğokŃ, kt·ra nie jest czňŜciŃ zestawu objňtego niniejszŃ 

EuropejskŃ AprobatŃ TechnicznŃ (ETA). 

CzňŜci skğadowe i materiağy stanowiŃce elastyczne przekrycie dylatacyjne TENSA POLYFLEXÈ 

Advanced PU zostağy przedstawione w rozdziale 1.1 i w zağŃczniku D.1 niniejszej Europejskiej 

Aprobaty Technicznej (ETA).  

Przepisy dotyczŃce nienagannego montaŨu (instrukcja montaŨu) elastycznego przekrycia 

dylatacyjnego TENSA POLYFLEXÈ Advanced PU sŃ doğŃczane do kaŨdej dostawy zestawu 

montaŨowego. 

 1.1  Opis techniczny komponent·w 

1.1.1 Masa zalewowa do wypeğniania szczelin 

Masa zalewowa do wypeğniania szczelin na bazie zmodyfikowanego poliuretanu, jest zdefiniowana  

numerem mieszanki Polyflex 60A, przechowywanej w jednostce certyfikujŃcej  Austriackiego 

Instytutu Techniki Budowlanej. Masa zalewowa do wypeğniania szczelin zgodnie z niniejszŃ 

EuropejskŃ AprobatŃ TechnicznŃ nie zawiera dodatkowych materiağ·w wypeğniajŃcych. 
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WğaŜciwoŜci materiağu masy zalewowej do wypeğniania szczelin Polyflex 60A, bazujŃce na 

zmodyfikowanym poliuretanie, podane sŃ w tabeli D.1 zağŃcznika D.1 niniejszej Europejskiej 

Aprobaty Technicznej (ETA). Isotne parametry charakteryzujŃce i stosowne prroporcje mieszania 

materiağu do wypeğniania szczelin Polyflex 60A podano w dokumentacji technicznej Europejskiej 

Aprobaty technicznej (ETA) . Parametry sŃ poufne1 i przechowywane w Instytucie Oceny 

Technicznej Austriackiego Instytutu Techniki Budowlanej. 

1.1.2 Blacha osğaniajŃca przekrycie dylatacyjne /Stabilizator 

Og·lne informacje dotyczŃce konstrukcji stabilizatora podane sŃ na rysunkach w zağŃcznikach A.1 

ï A.14 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA). Minimalna jakoŜĺ stali zostağa 

zdefiniowana jako S235JR, przy czym dla istotnych wğasnoŜci mechanicznych i skğadu chemicznego 

obowiŃzuje norma EN 10025-2. 

W przypadku moŨliwego zastosowania element·w stalowych w niskich temperaturach obowiŃzuje 

norma EN 1993-1-10; tabela 2.1. 

Stabilizator jest ocynkowany ogniowo zgodnie z normŃ EN ISO 1461. 

1.1.3 Zestaw mocujŃcy 

Og·lne informacje dotyczŃce konstrukcji zestawu mocujŃcego podane sŃ na rysunkach w 

zağŃcznikach A.1 ï A.14  niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA). Specyfikacje 

techniczne sŃ przechowywane w Instytucie Oceny Technicznej Austriackiego Instytutu Techniki 

Budowlanej. 

W przypadku moŨliwego zastosowania element·w stalowych w niskich temperaturach obowiŃzuje 

norma EN 1993-1-10; tabela 2.1. 

śruby mocujŃce, zabezpieczone przed korozjŃ elektro galwanicznie, przyporzŃdkowane w zestawie 

mocujŃcym w rozstawie maksymalnie 250 mm i  zgodne ze specyfikacjŃ technicznŃ, sŃ 

przechowywane w jednostce aprobujŃcej Austriackiego Instytutu Techniki Budowlanej, przy czym 

muszŃ to byĺ co najmniej Ŝruby klasy  M10  8.8. 

1.1.4 KŃtowniki stalowe 

Minimalna jakoŜĺ stali dla kŃtownik·w stalowych i odpowiednich element·w dystansujŃcych 

zdefiniowano jako S235JR, przy czym dla istotnych wğasnoŜci mechanicznych i skğadu chemicznego 

obowiŃzuje norma EN 10025-2. 

W przypadku moŨliwego zastosowania element·w stalowych w niskich temperaturach obowiŃzuje 

norma EN 1993-1-10; tabela 2.1. 

KŃtowniki stalowe nie wymagajŃ oddzielnej ochrony antykorozyjnej poniewaŨ sŃ w cağoŜci otoczone 

masŃ zalewowŃ. 

1.1.5 Element stabilizujŃcy 

Dla wszystkich typ·w wyrob·w, wg tabeli 1 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA) 

zastosowano elementy stabilizujŃce dla nominalnego przesuwu wiňkszego od 50 mm i skğadajŃ siň 

one z rury stalowej i prňt·w stalowych okrŃgğych jak r·wnieŨ z osğony z tworzywa sztucznego tak jak 

to przedstawiajŃ zağŃczniki A.6 ï A.14 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA). Rura 

stalowa i prňt okrŃgğy wykonano ze stali o minimalnej granicy plastycznoŜci 235 N/mm2. WğaŜciwoŜci 

materiağ·w podane sŃ w dokumentacji technicznej, zğoŨonej w jednostce aprobujŃcej Austriackiego 

Instytutu Techniki Budowlanej. 

Istotne parametry osğony z tworzywa sztucznego podane sŃ w dokumentacji technicznej, 

przechowywanej w jednostce aprobujŃcej Austriackiego Instytutu Techniki Budowlanej. 

Elementy stalowe nie wymagajŃ oddzielnej ochrony antykorozyjnej poniewaŨ sŃ w cağoŜci przykryte 

osğonŃ z tworzywa sztucznego i otoczone masŃ zalewowŃ. 
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1.1.6 Folia oddzielajŃca  

Jako foliň uŨyto elastomer usieciowiony EPDM. WğasnoŜci materiağu sŃ zawarte w specyfikacji 

technicznej,  przechowywanej w jednostce aprobujŃcej Austriackiego Instytutu Techniki Budowlanej. 

Rodzaj zastosowania, w zaleŨnoŜci od typu produktu, jest okreŜlony w instrukcji montaŨu 

producenta. 

1.1.7 Powğoka gruntujŃca 

Powğoki gruntujŃce sŃ zdefiniowane numerami mieszanki Polyflex 60P, Polyflex 81P i Polyflex 91P 

i sŃ czňŜciŃ dokumentacji technicznej przechowywanej w jednostce certyfikujŃcej Austriackiego 

Instytutu Techniki Budowlanej. Zastosowanie jest uzaleŨnione od rodzaju podbudowy. W zaleŨnoŜci 

od zastosowania, na danej powierzchni moŨna uŨyĺ dodatkowego uszorstnienia, ustalonego i 

podanego w dokumentacji technicznej. 

Powğoki gruntujŃce sŃ zdefiniowane przez ich wğaŜciwoŜci materiağowe, kt·re sŃ ustalone w 

dokumentacji technicznej i przechowywane w jednostce aprobujŃcej Austriackiego Instytutu Techniki 

Budowlanej. 

1.1.8 Powierzchniowe uszorstnienie  

Uszorstnienie zdefiniowano jako uziarnienie kruszywa o wielkoŜci 0.7mm - 1.2 mm. Odpowiednie 

parametry sŃ ustalone w  dokumentacji technicznej, przechowywanej w jednostce aprobujŃcej 

Austriackiego Instytutu Techniki Budowlanej. 

2 Specyfikacja zamierzonego zastosowania/zamierzonych zastosowaŒ zgodnie z obowiŃzujŃcym 

europejskim dokumentem oceny (dalej EAD) 

Elastyczne przekrycie dylatacyjne TENSA POLYFLEXÈ Advanced PU jest przeznaczone dla 
uŨytkownik·w kategorii:  pojazdy, rowerzyŜci i piesi. System przejŜcia drogowego jest 

przeznaczony do budowy nowych i renowacji istniejŃcych konstrukcji. 

Elastyczne przekrycie dylatacyjne TENSA POLYFLEXÈ Advanced PU dotyczy temperatur roboczych 

od -40Á C do +60Á C, przy czym dla uŨytkowania element·w stalowych w niskich temperaturach 

obowiŃzuje norma EN 1993-1-10, tabela 2.1.  

Zastosowanie w ruchomych mostach nie jest objňte niniejszŃ europejskŃ AprobatŃ TechnicznŃ 

(ETA). 

Zastosowane elastycznych przekryĺ dylatacyjnych TENSA POLYFLEXÈ Advanced PU zgodnie z 

niniejszŃ EuropejskŃ AprobatŃ TechnicznŃ (ETA) obejmuje maksymalne pochylenie w kierunku 

ruchu pojazd·w  4%. 

Najmniejszy kŃt ɓ pomiňdzy kierunkiem ruchu pojazd·w a osiŃ wzdğuŨnŃ elastycznego przekrycia 

dylatacyjnego TENSA POLYFLEXÈ Advanced PU, jest podany dla typ·w PA60 - PA135 ze 

wzglňd·w geometrycznych pozycjonowania element·w stabilizujŃcych, dla kŃta 60Á. Elementy 

stabilizujŃce naleŨy zawsze rozmieszczaĺ r·wnolegle do gğ·wnego kierunku ruchu. Dlatego 

ograniczenie to nie jest istotne dla produkt·w typ·w PA15 - PA50. 

Przepisy w niniejszej Europejskiej Aprobacie Technicznej (ETA) bazujŃ na przyjňtym 15 -letnim 

okresie uŨytkowania budowli. Dane dotyczŃce okresu uŨytkowania nie mogŃ byĺ interpretowane 

jako gwarancja producenta lub Technicznej Instytucji AprobujŃcej, lecz naleŨy je rozpatrywaĺ jedynie 

jako Ŝrodek pomocniczy przy wyborze wğaŜciwego typu w stosunku do oczekiwanego, gospodarczo 

uzasadnionego okresu uŨytkowania budowli. 

Danym leŨy u podstaw obecny stan techniki, posiadana wiedza i doŜwiadczenie dotyczŃce masy 

zalewowej do wypeğnienia szczelin. 

Uwaga: okres uŨytkowania kategorii 15 lat -zgodnie z ETAG 032-1 odnosi siň do Nobs = 0,5 Miliona/ 

rok (patrz takŨe EN 1991-2, tabela 4.5).  
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NaleŨy zağoŨyĺ, Ũe na okres uŨytkowania elastycznego przekrycia dylatacyjnego majŃ wpğyw 

nastňpujŃce czynniki: 

- przylegajŃca nawierzchnia 

- sytuacje w ruchu drogowym (ğŃcznie z zatrzymaniem ruchu, ruchem toczŃcym siň, 

spowolnionym-korki), 

- temperatura,  

- nachylenie nawierzchni,  

- materiağ podbudowy. 

Elastyczne przekrycie dylatacyjne TENSA POLYFLEXÈ Advanced PU (wszystkie typy zgodnie z 

tabelŃ 1 niniejszej Europejskiej Aprobaty technicznej (ETA)) nie zawiera Ũadnych wymiennych 

element·w.  

JeŨeli elastyczne przekrycie dylatacyjne TENSA POLYFLEXÈ Advanced PU zostanie naraŨone na 

trzňsienie ziemi, kt·re pociŃgnie za sobŃ ruchy przemieszczenia przekraczajŃce znamionowe 

warunki pracy, elastyczne przekrycie dylatacyjne naleŨy naprawiĺ lub wymieniĺ.  
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 3  WğaŜciwoŜci uŨytkowe produktu i metoda ich sprawdzania 

 3.1 WğaŜciwoŜci uŨytkowe produktu  

Tabela 3:Wğasciwosci uŨytkowe elastycznych przekryĺ dylatacyjnych TENSA POLYFLEXÈ 

Advanced PU pod wzglňdem podstawowych cech 

Podstawowe 
wymagania dla 
budowli 

Cechy podstawowe  
Metoda 

sprawdzania 
WğaŜciwoŜci uŨytkowe  

BWR 1  

PrawdopodobieŒstwo 

noŜnoŜci 
EAD, rozdziağ 2.2.1  

PrawdopodobieŒstwo noŜnoŜci i 

stabilnoŜĺ ustalono dla produkt·w o 

geometrii przedstawionej w 

zağŃcznikach A.1 - A.14 i tabelach 

2a i 2b w niniejszej ETA z 

warunkami opisanymi w rozdziale 

3.1.1 niniejszej ETA. Przy czym 

obowiŃzuje wsp·ğczynnik 

korygujŃcy ŬQ1 = 1,00 i czňŜciowy 

dodatkowy wsp·ğczynnik 

bezpieczeŒstwa ɔQ1 = 1,35. 

WytrzymağoŜĺ 

zmňczeniowa  
EAD, rozdziağ 2.2.2  

WytrzymağoŜĺ zmňczeniowa jest 
okreŜlona dla produkt·w o geometrii 
pokazanej w zağŃcznikach A.1 - 
A.14 w niniejszej ETA z warunkami 
opisanymi w rozdziale 3.1.1 
niniejszej ETA. Przy czym 
obowiŃzuje dodatkowy 
wsp·ğczynnik zwiňkszajŃcy dla 
zmňczenia 
ȹűfat = 1,00. 

Przesuw  EAD, rozdziağ 2.2.3  

Zgodnie z tabelŃ 1 niniejszej ETA. 

Siğy cofajŃce i zwiŃzane z nimi 

odksztağcenia zgodnie z tabelŃ 4 

niniejszej ETA. 

OdpornoŜĺ na zuŨycie EAD, rozdziağ 2.2.4  
Brak zğuszczania i / lub pňkania i 

utrata przyczepnoŜci masy 

zalewowej do wypeğniania szczelin 

WodoszczelnoŜĺ EAD, rozdziağ 2.2.5  WodoszczelnoŜĺ potwierdzona.  

Siğa wiŃzania do 

podbudowy 
EAD, rozdziağ 2.2.6  

1,0 N/mmĮ (minimalna wartoŜĺ 

uŜredniona) Rodzaj awarii opisano 

szczeg·ğowo w tabeli D.2 

niniejszej ETA. 

TrwağoŜĺ  
- OdpornoŜĺ na 

chemikalia (benzyna, 
olej napňdowy, sole 
odladzajŃce, zwiŃzki 
alkaliczne) 

- Starzenie siň w wyniku 

oddziağywania 

temperatury 
- Starzenie siň w wyniku 

ekspozycji na ozon 
- Starzenie siň w wyniku 

mrozu /topnienie z 

zastosowaniem soli 

odladzajŃcych 

EAD, rozdziağ 2.2.7  
Masa zalewowa do wypeğniania 

szczelin: trwağa 



Strona 10 z 32 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-12/0260 wystawionej w dniu 02.04.2019  

/ȊƱƻƴŜƪ EOTAINSTITU 

OIB-205-128/15-123  

TrwağoŜĺ  

 - Korozja 

Komponenty metalowe:  
Kategoria korozyjnoŜci C5 zgodnie z  
EN ISO 14713-1  
Czas ochrony ñwysokiò (H) zgodnie 

z   
EN ISO 14713-1  

BWR 2  Zachowanie ogniowe 
EAD, rozdziağ 2.2.8  Efl zgodnie z EN 13501-1 (masa 

zalewowa do wypeğniania szczelin)  

Tabela 3 kontynuowana na stronie 10  

Kontynuacja Tabela 3 ze strony 9  

Podstawowe 
wymagania dla 
budowli 

Cechy podstawowe  
Metoda 

sprawdzania 
WğaŜciwoŜci uŨytkowe 

BWR 4  

PğaskoŜĺ w obszarze 

ruchu w stanie 

nieobciŃŨonym 
EAD, rozdziağ 2.2.9  

Brak r·Ũnic poziom·w (w tym 

schody) wiňksze niŨ 3 mm. 

PğaskoŜĺ w obszarze 

ruchu w stanie 

obciŃŨonym 

Maksymalne ugiecie pod 

obciŃŨeniem: 0,5 mm 

OdpornoŜĺ na poŜlizg  
EAD, rozdziağ 

2.2.10  

Masa zalewowa do wypeğniania 
szczelin z uszorstwieniem dla 
cel·w zastosowaŒ:  
Pas ruchu: wartoŜĺ PTV = 70  
Chodnik: wartoŜĺ PTV = 61  

Tworzenie kolein przy 

temperaturach 

uŨytkowania +60ÁC  

EAD, rozdziağ 

2.2.11  

1,6 % (w odniesieniu do gruboŜci 

pr·bki testowej rzňdu 7,5 cm)   

3.1.1 PrawdopodobieŒstwo noŜnoŜci 

Nominalne przesuwy elastycznych przekryĺ dylatacyjnych TENSA POLYFLEXÈ Advanced PU dla 

odpowiednich typ·w produkt·w i odpowiadajŃcego im maksymalnego rozciŃgania i Ŝciskania sŃ 

podane w tabeli 1 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA). 

Dla sytuacji pomiarowej -stan graniczny noŜnoŜci (ULS)- brane sŃ pod uwagň podstawowe 

kombinacje oddziağywaŒ i kombinacje skutk·w zmňczenia. Dla stanu granicznego uŨytecznoŜci 

(SLS) rozwaŨane sŃ charakterystyczne kombinacje oddziağywaŒ i czňste kombinacje oddziağywaŒ. 

Wynikowe siğy cofajŃce, wynikajŃce z powolnego ruchu przy minimalnej temperaturze roboczej -

40ÁC i odpowiadajŃce im maksymalne odksztağcenia pionowe sŃ podane w tabeli 4 poniŨej. Siğy 

cofajŃce wynikajŃce z szybkich ruch·w spowodowanych ruchem tocznym sŃ mniejsze niŨ w 

przypadku wolniejszych ruch·w. 

W por·wnaniu z wynikami w tabeli 4, moŨna uwzglňdniĺ  dla zastosowania elastycznych przekryĺ 

dylatacyjnych TENSA POLYFLEXÈ Advanced PU, przy temperaturze minimalnej nie mniejszej niŨ 

-20ÁC  przeciňtnie zmniejszenie o 25% na siğy cofajŃce.  

Tabela 4: Og·lny przeglŃd siğ cofajŃcych (przy -40ÁC) i odksztağceŒ elastycznych przekryĺ 

dylatacyjnych POLYFLEXÈ Advanced PU dla typ·w produkt·w PA 15 ï PA 135  

Typ  Maksymalne 
odniesione 
odksztağcenie: 
kopuğa [mm]  

Maksymalne 
odniesione 
odksztağcenie: 

zağom wklňsğy [mm]  

Siğa cofajŃca do 

uwzglňdnienia przy 

pomiarze mostu [kN/m]  

PA15  2,0  - 1,0 12,3  
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PA20  2,0  - 1,0 28,8  

PA30  5,5  - 6,0 26,4  

PA40  6,0  - 5,0 29,1  

PA50  7,5  - 7,5 20,0  

PA60  4,0  - 8,0 32,8  

Tabela 4 kontynuowana na stronie 11  Kontynuacja Tabela 4 ze strony 10  

Typ  

 

 

Maksymalne odniesione 
odksztağcenie: 
kopuğa [mm]  

Maksymalne odniesione 
odksztağcenie: 

zağom wklňsğy [mm]  

Siğa cofajŃca do 

uwzglňdnienia przy 

pomiarze mostu [kN/m]  

PA75  6,5  - 8,0 39,2  

PA80  8,0  - 5,0 33,4  

PA90  8,0  - 8,0 30,7  

PA100  8,0  - 7,5 28,2  

PA110  8,0  - 7,5 31,0  

PA120  7,5  - 8,0 28,2  

PA130  7,5  - 7,5 30,4  

PA135  8,0  - 8,0 11,6  

4 Zastosowany system oceny i weryfikacji stağoŜci wğaŜciwoŜci uŨytkowych (zwany dalej systemem AVCP), 

ze wskazaniem podstawy prawnej 

 4.1  System AVCP  

Zgodnie z decyzjŃ Komisji Europejskiej 2001/19/EC 1  w obowiŃzujŃcej wersji, system oceny i weryfikacji 

stağoŜci wğaŜciwoŜci uŨytkowych (okreŜlony w zağŃczniku V do rozporzŃdzenia (UE) nr 305/2011) wynosi: 1. 

5 Szczeg·ğy techniczne wymagane do wdroŨenia systemu AVCP zgodnie z majŃcym zastosowanie EAD 

Szczeg·ğy techniczne wymagane do wdroŨenia systemu AVCP sŃ okreŜlone w planie kontroli zğoŨonym w 

jednostce akceptujŃcej Austriackiego Instytutu Techniki Budowlanej. 

Notyfikowana jednostka akceptujŃca produkt musi przeprowadzaĺ monitorowanie w zakğadzie produkcyjnym co 

najmniej raz w roku. 

Wystawiono w Wiedniu w dniu 02.04.2019 przez 

Austriacki Instytut Technik Budowlanych  

                                                
1Dziennik Urzňdowy Wsp·lnot Europejskich Nr. L 005, 10.1.2001, p. 6-7  
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Oryginağ zostağ podpisany przez: 

Dyplomowanego InŨ. Dr. Rainer Mikulits  

Dyrektora zarzŃdzajŃcego  
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TENSA POLYFLEXÈ Advanced PU 

Regelquerschnitt Typ PA15  

Anhang A.1 der Europªischen Technischen 

Bewertung ETA-12/0260  
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TENSA POLYFLEXÈ Advanced PU 

Regelquerschnitt Typ PA20  

Anhang A.2 der Europªischen Technischen  

Bewertung ETA-12/0260  
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TENSA POLYFLEXÈ Advanced PU 

Regelquerschnitt Typ PA30  

Anhang A.3 der Europªischen Technischen 

Bewertung ETA-12/0260  
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TENSA POLYFLEXÈ Advanced PU 

Regelquerschnitt Typ PA40  

Anhang A.4 der Europªischen Technischen  

Bewertung ETA-12/0260  
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TENSA POLYFLEXÈ Advanced PU 

Regelquerschnitt Typ PA50  

Anhang A.5 der Europªischen Technischen 

Bewertung ETA-12/0260  
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TENSA POLYFLEXÈ Advanced PU 

Regelquerschnitt Typ PA60  

Anhang A.6 der Europªischen Technischen 

Bewertung ETA-12/0260  
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TENSA POLYFLEXÈ Advanced PU 

Regelquerschnitt Typ PA75  

Anhang A.7 der Europªischen Technischen 

Bewertung ETA-12/0260  
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TENSA POLYFLEXÈ Advanced PU 

Regelquerschnitt Typ PA80  

Anhang A.8 der Europªischen Technischen  

Bewertung ETA-12/0260  
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TENSA POLYFLEXÈ Advanced PU 

Regelquerschnitt Typ PA90  

Anhang A.9 der Europªischen Technischen 

Bewertung ETA-12/0260  
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TENSA POLYFLEXÈ Advanced PU 

Regelquerschnitt Typ PA100  

Anhang A.10 der Europªischen Technischen  

Bewertung ETA-12/0260  


