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KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
Nr IBDiM-KOT-2018/0137 wydanie 3

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1213), po przeprowadzeniu postgpowania zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), na wniosek:

TARCOPOL Sp. z o.0.
z siedziba: ul. Skladowa 16
27-200 Starachowice

Instytut Badawczy Drog i Mostow
stwierdza pozytywng ocen¢ wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:

Przekrycia dylatacyjne asfaltowe do obiektow mostowych
o0 nazwie handlowe;j: Dylatacja asfaltowa typu TARCO

do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym
w zakresie podanym w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

DYBEKTOR

dr hef it Janusz Bohatkiewicz, prof. BDIM

DYREKTOR
Instytutu Badawczego Drog i Mostow

Data wydania Krajowej Oceny Techniczne;j: 20 kwietnia 2018 r.
Data utraty waznosci Krajowej Oceny Technicznej: 20 kwietnia 2028 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDiIM-KOT-2018/0137 wydanie 3 zawiera stron 14, w tym zalgcznik.
Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2018/0137 wydanie 3 zmienia i zast¢puje Krajowg Ocen¢ Techniczng
Nr IBDiM-KOT-2018/0137 wydanie 2.
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1 OPIS TECHNICZNY WYROBU BUDOWLANEGO
1.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej jest wyrob budowlany o nazwie techniczne;j:
Przekrycia dylatacyjne asfaltowe do obiektow mostowych i nazwie handlowej: Dylatacja
asfaltowa typu TARCO, zwany dalej takze: przekryciem dylatacyjnym TARCO.

1.2  Nazwa i adres producenta, a takze nazwa i adres upowazinionego przedstawiciela,
o ile zostal ustanowiony

Producentem wyrobu jest TARCOPOL Sp. z o0.0. z siedzibg ul. Skladowa 16,
27-200 Starachowice.

1.3  Miejsce produkeji wyrobu
Wyrdb jest produkowany w TARCOPOL Sp. z 0.0., ul. Sktadowa 16, 27-200 Starachowice.
1.4  Typ/typy wyrobu i opis techniczny wyrobu

1.4.1 Typ/typy wyrobu
1. Przekrycie dylatacyjne TARCO.

1.4.2 Opis techniczny wyrobu oraz zastosowanych materialéw i surowcow.
Identyfikacja wyrobu

Przekrycie dylatacyjne TARCO to zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej, schowane catkowicie
w nawierzchni mostowej. Stanowi odcinek nawierzchni wykonany z mieszanki mineralno-
asfaltowej, o specjalnej konstrukcji, ktora przenosi zar6wno obcigzenia pionowe wywotane
naciskami kot pojazddw mechanicznych, jak 1 oddziatywania poziome, wywolane
przemieszczeniami krawedzi szczeliny dylatacyjnej w obiekcie mostowym.

Przekrycie dylatacyjne TARCO stuzy do kompensacji (obliczeniowych) przemieszczen krawedzi
przesel okreslonych w tablicy 1.

Tablica 1
. . Kompensacja przemieszczen
Lp. Typ przekrycia dylatacyjnego (przemieszczenia nominalne), [mm]
1 2 3
1 Przekrycie dylatacyjne TARCO <40 (£20)

Zakresem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej objete jest przekrycie dylatacyjne TARCO
ktére jest wykonywane bezposrednio na obiektach mostowych z nastepujacych materiatow:
— asfaltowej masy zalewowej TARCOMASTIC - lepiszcza asfaltowego modyfikowanego
polimerami,
— grysow tamanych ze skal magmowych (np. bazalt, granit, diabaz, gabro, porfir),
pelniacych role szkieletu wypetnienia koryta przekrycia dylatacyjnego,
— grysow drobnych, przeznaczonych do wykonania posypki na goémej powierzchni
przekrycia dylatacyjnego.
Elementy dodatkowe nie objete zakresem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej stuzace do
zamknigcia szczeliny dylatacyjnej w czasie wykonywania przekrycia dylatacyjnego, takich jak:
— poliuretanowy profil uszczelniajacy (wktadka gabczasta poliuretanowa), ktora zapobiega
wyciekowi roztopionej masy zalewowej w czasie wykonywania robot,
— Dblacha, ktéra pelni role stabilizatora, jej dobér uzalezniony jest od szerokosci szczeliny
dylatacyjne;j i grubosci nawierzchni na obiekcie,
— syntetyczna membrana wodochronna (tasma) na bazie EPDM lub PCW-P.
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Schematy dwoéch wariantéw wykonania przekrycia dylatacyjnego TARCO przedstawiono
na rysunku 2.
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Rysunek 2 - Schemat rozwiazania przekrycia dylatacyjnego TARCO
a) Rozwigzanie standardowe b) Rozwigzanie alternatywne

Masa zalewowa TARCOMASTIC zmieszana z grysem o odpowiednio dobranej granulacji tworzy
mieszanke mineralno-asfaltowa wypelniajacg koryto wycigte w nawierzchni, usytuowane
centralnie nad szczeling dylatacyjng. Po ostygnigciu tworzy ona odcinek nawierzchni, ktory
przenosi przemieszczenia krawedzi szczeliny dylatacyjne;.

Wiasciwosci identyfikacyjne grysow oraz masy zalewowej TARCOMASTIC zestawiono
w tablicy 2.
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Tablica 2
L Charakterystyki identyfikacyjne Wiasciwosci Metody badan
p- rysty ty N identyfikacyjne y
I 2 3 4
Grysy lamane o uziarnieniu od 11 mm do 22 mm np.: 11/16 lub 16/22 mm, przeznaczone do wykonania
mieszanki mineralno-asfaltowej

Uziarnienie, kategoria co najmnie;j G:90/15 PN-EN 933-1:2012

2 | Zawarto$é pylow, kategoria co najmnie;j’ f PN-EN 933-1:2012

3 Kszta.%t m§§wa, wskaznik ksztattu, kategoria Shg PN-EN 933-4:2008
€O najmniej

4 Kszta_h klju‘szz)ywa, wskaznik ptaskosci, kategoria Flyo PN-EN 933-3:2012
€O najmnie;j

5 Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie, kategoria LA. PN-EN 1097-2:2010 lub
co najmniej B PN-EN 1097-2:2020-09

6 O@porpqsc na polerowanie kruszywa, kategoria co PSVi PN-EN 1097-8:2009
najmnie;

PN-EN 1097-6:2013-11 lub
. . L

7 | Nasigkliwos$¢, kategoria co najmniej WA22 PN-EN 1097-6:2022-07
Mrozoodpornos$¢ badana w 1% roztworze chlorku )

8 | sodu (NaCl), kategoria co najmniej Fraci? PN-EN 1367-1:2007

9 Mrozgodpqgr)losc badana w wodzie, kategoria F, PN-EN 1367-1:2007
cO najmniej

Grysy lamane drobne frakcji od 1 mm do 6,3 mm np.: 2/4, 2/5 lub 2/6,3
przeznaczone do wykonania posypki na gérnej powierzchni przekrycia dylatacyjnego
10 | Uziamienie, kategoria co najmnie;j G90/15 PN-EN 933-1:2012
11 |Zawartosé pytéw, kategoria co najmniej? f, PN-EN 933-1:2012
Masa zalewowa TARCOMASTIC
12 | Analiza w podczerwieni Rysunek 1 PN-EN 1767:2008

Y Kruszywo nalezy odpyli¢ przed wbudowaniem w przekrycie dylatacyjne.

2 W dokumentach jako$ciowych producenta kruszywa powinna by¢ okreslona jedna z dwdch wlasciwosci: wskaznik
ksztattu (poz. 3) albo wskaznik ptaskosci (poz. 4).

¥ W dokumentach jako$ciowych producenta kruszywa powinna by¢ okreSlona jedna z trzech wlasciwosci:
nasigkliwo$¢ (poz. 7), mrozoodpornos¢ badana w 1% roztworze chlorku sodu (NaCl) (poz. 8) albo mrozoodpormnosé
badana w wodzie (poz. 9).
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Rysunek 1 — Widmo w podczerwieni przetopionej masy zalewowej TARCOMASTIC
wg PN-EN 1767:2008

Uszkodzone przekrycie dylatacyjne TARCO mozna tatwo i szybko naprawi¢. Podczas prac
zwigzanych z wymiang nawierzchni jezdni, przekrycie moze byé sfrezowane iponownie
uzupelnione.

2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU
2.1 Zamierzone zastosowanie wyrobu

Przekrycie dylatacyjne TARCO jest przeznaczony do stosowania w budownictwie
komunikacyjnym w zakresie okreslonym w pkt 2.2, do kompensacji przemieszczen krawedzi
przgset w obiektach mostowych o konstrukcji stalowej, zespolonej, zelbetowej lub sprezone;.
Przekrycie dylatacyjne TARCO moze by¢ stosowane w dylatacjach poprzecznych, podiuznych
1 w skosie obiektéw mostowych.

2.2 Zakres stosowania wyrobu
2.2.1 drogowe obiekty inzynierskie z ograniczeniem do:

a) mostow,

b) wiaduktow, w tym przejs¢ gomych dla zwierzat,

¢) tuneli,
w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
zdnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518, ze zm.).

2.2.2 kolejowe obiekty inzynieryjne z ograniczeniem do:

a) mostow,

b) wiaduktow,
w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. poz. 987, ze zm.).



Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2018/0137 wydanie 3 Strona 6/14

2.2.3 obiekty budowlane metra z ograniczeniem do;

a) mostow, wiaduktow i estakad metra,
w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty
budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1210).

2.3  Warunki stosowania wyrobu

Przekrycie dylatacyjne TARCO zaleca si¢ wykonywa¢ na calej szerokosci przekroju
poprzecznego obiektu mostowego, tzn.: zardbwno na jezdni, jak i na chodnikach. Konstrukcja kap
chodnikowych w strefie dylatacyjnej powinna umozliwiaé kontynuacje koryta wycietego
w jezdni. Nalezy rowniez zwrdci¢ uwage na odpowiednie zdylatowanie i podciecie kraweznika
(jezeli wystepuje) nad szczeling dylatacyjna. Dokumentacja wykonawcza moze przewidywac inne
rozwigzanie dylatacji w strefie chodnika niz w strefie jezdni. Przekrycie dylatacyjne TARCO
nalezy wykonywaé zgodnie z rozwigzaniami podanymi w niniejszym dokumencie, pkt 1.4.2. oraz
wymaganiami dokumentacji projektowej dla danego obiektu.

Montaz przekrycia dylatacyjnego TARCO powinien by¢ wykonywany wylacznie przez
producenta.

Roboty zwigzane z wykonaniem przekrycia dylatacyjnego TARCO powinny by¢ prowadzone
w warunkach bez opadow, przy temperaturze powietrza w zakresie od 0°C do +35°C.

Masa zalewowa TARCOMASTIC powinna by¢ wbudowana po jednorazowym roztopieniu,
poniewaz w wypadku dlugotrwatego 1 wielokrotnego roztapiania traci swoje wlasciwosci.

Przekrycie dylatacyjne TARCO wykonuje si¢ w korycie wycietym w nawierzchni o glebokosci
réwnej grubosci nawierzchni drogowej. Do wykonania przekrycia dylatacyjnego przyjmuje sie
grysy o uziarnieniu od 11 mm do 22mm np.: 11/16 mm lub 16/22 mm. Powierzchnig
wykonanego przekrycia dylatacyjnego TARCO uszarstnia si¢ przez posypanie grysami drobnymi
o uziamieniu od 1 mm do 6,3 mm np.: 2/4 mm, 2/5 mm, 2/6,3 mm lub 1/2,8 mm.

Grubos¢ przekrycia dylatacyjnego TARCO na jezdni powinna by¢ zawarta w granicach od 70 mm
do 150 mm. W czgsci chodnikowej dopuszcza si¢ wykonanie przekrycia dylatacyjnego o grubosci
przekraczajace] 150 mm. Gdy grubo$¢ nawierzchni na moscie jest mniejsza od 70 mm lub
wigksza od 150 mm przekrycie dylatacyjne wykonuje si¢ na podstawie indywidualnej
dokumentacji przedstawionej przez wykonawce.

Standardowa szerokos$¢ przekrycia dylatacyjnego TARCO mierzona w kierunku prostopadtym
do dylatacji moze wynosi¢ 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm albo 650 mm. Dokumentacja
wykonawcza moze przewidywa¢ wykonanie przekrycia dylatacyjnego o innej szerokosci.

Szerokos$¢ przekrycia dylatacyjnego TARCO okresla si¢ w kierunku prostopadtym do osi
dylatacji. Na obiektach mostowych wykonanych w skosie nalezy uwzgledni¢ wptyw skosu na
rzeczywista szerokos¢ przekrycia dylatacyjnego mierzong w kierunku osi drogi (skos 60°
powoduje poszerzenie przekrycia dylatacyjnego o 15%, a skos 45° - 0 41%).

Szczelina dylatacyjna w konstrukcji obiektu mostowego, nad ktorg jest wbudowane mostowe
przekrycie dylatacyjne, nie powinna przekracza¢ 50 mm. Dopuszczalne jest zastosowanie
mostowego przekrycia dylatacyjnego nad szczeling dylatacyjna o wigkszej szerokosci, ale
wymaga to indywidualnych rozwigzan.

Do zamknigcia szczeliny dylatacyjnej w czasie wykonywania przekrycia dylatacyjnego TARCO
na obiekcie mostowym jest niezbedne uzycie elementéw dodatkowych, takich jak:

— profil uszczelniajacy (kord dylatacyjny) odporny na temperature roztopionej masy
zalewowej;
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— blacha metalowa (stabilizator); ktéra nalezy dobiera¢ wedhug tablicy 3; szeroko$é blachy
powinna by¢ tak dobrana, aby stabilizator opieral sie przynajmniej po 50 mm z obu stron
o plyte pomostu; szerokos¢ blachy powinna by¢ wieksza o 100 mm od maksymalnej
obliczeniowej szerokosci szczeliny dylatacyjne;j

— syntetyczna membrana wodochronna (tasma) na bazie EPDM lub PCW-P.

Tablica 3
Szerokos¢ szczeliny dylatacyjnej Stabilizator z blachy metalowej
Lp. | w konstrukeji obiektu mostowego f

[mm] Materiat Minimalna grubos¢ [mm]
1 2 3 4
1 do 20 aluminium, stal 2
2 od 20 do 50 aluminium, stal 3
3 wieksza niz 50 aluminium, stal indywidualne rozwigzanie

Elementy dodatkowe majg za zadanie niedopuszczenie do wplywania gorgcej masy zalewowej
w glab szczeliny dylatacyjnej w czasie wbudowywania przekrycia dylatacyjnego TARCO.
Wielkos¢ elementéw dodatkowych dobiera si¢ konstrukcyjnie.

Przekrycie dylatacyjne TARCO wbudowane w obiekt komunikacyjny powinno mie¢ wymiary
zgodne zdokumentacja wykonawczg. Przekrycie dylatacyjne TARCO mozna wykonywaé
odcinkowo.

Doszczelnianie stykéw nawierzchni z wbudowanym przekryciem dylatacyjnym TARCO oraz
odtwarzanie posypki uszorstniajgcej wykonanej z drobnego grysu sa zabiegami utrzymaniowymi

Wyréb budowlany nalezy stosowaé zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, zakresem
1 warunkami, ktére podano w Krajowej Ocenie Technicznej oraz:

— w przepisach techniczno-budowlanych wlasciwych dla poszczegdlnych rodzajow obiektow
budowlanych w budownictwie komunikacyjnym;

— w przepisach o ochronie srodowiska, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 poz. 1311).

Przed zastosowaniem wyrobu budowlanego w sposob niezgodny z przepisami techniczno-
budowlanymi nalezy uzyska¢ zgod¢ na odstepstwo od tych przepiséw w trybie okreslonym
w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418, ze zm.).

3 WEASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU BUDOWLANEGO I METODY
ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Whasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego zestawiono w tablicy: 4
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Tablica 4
Zasadnicze Wiasciwosci
charakterystyki wyrobu uzytkowe
Lp. Typ budov.vlanego dla wyrazone Jedn. | Metody badan i obliczen
wyrobu zamierzonego w poziomach,
zastosowania lub klasach lub
zastosowan w sposob opisowy
1 2 3 4 5 6
Masa zalewowa TARCOMASTIC
1 liSmpera e chmicn Ty od 71 do 97 °C | PN-EN 1427:2015-08
wg metody PiK
Penetracja w temperaturze 0,1 | PN-EN 1426:2015-08 lub
2 25°C, igta 851 doil mm | PN-EN 1426:2025-02
Splywnos¢ w < Procedura Nr
3 temperaturze 60°C <3 e PB/TN-2/1:2019"
Nawrot sprezysty o i .
4 Przekrycie | w temperaturze 25°C = 80 & R U
dylatacyjne | Temperatura tamliwosci N 3 )
5 TARCO | wedhg Fraassa <-30 (& PN-EN 12593:2015-08
Przekrycie dylatacyjne TARCO
Kompensacja
6 przemieszezen 40 (+20) — Wartos¢ tabe?laryczna,
(przemieszczenia wg tablicy 1
nominalne)
Odpornosé na Procedura Nr
7 koleinowanie?; glebokosé <15 mm )
koleiny po 15000 cykli PB/IM-1/11:2017

1) Metoda alternatywna PN-B 24005:1997
2) Jezeli do wykonywania przekrycia dylatacyjnego sa stosowane grysy roéznych frakeji, to badanie odpornosci na
koleinowanie nalezy wykona¢ na mieszance mineralno-asfaltowej wykonanej na jednej wybranej frakcji gryséw lub
mieszance sktadajacej sie z dwoch frake;ji.

4 PAKOWANIE, TRANSPORT I SKEADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA
WYROBU

4.1 Wytyczne dotyczace pakowania

Przekrycia dylatacyjne TARCO sg wykonywane bezposrednio na miejscu wbudowania; nie
mozna ich pakowaé.

4.2  Wytyczne dotyczace transportu i skladowania

Przekrycia dylatacyjne TARCO s3 wykonywane bezposrednio na miejscu wbudowania; nie
mozna ich transportowa¢ ani sktadowac.

4.3  Sposéb znakowania wyrobu budowlanégo

Wyréb nalezy oznakowaé¢ znakiem budowlanym zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873).

Przed oznakowaniem wyrobu znakiem budowlanym nalezy sporzadzi¢ krajowa deklaracje
wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego wedlug wzoru opublikowanego w zatgczniku nr 2
do ww. rozporzadzenia oraz udostepnic¢ ja w sposob opisany w rozporzadzeniu.

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktorym znak budowlany zostal po raz pierwszy umieszczony
na wyrobie budowlanym,
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— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie
okresli¢ nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktéra zostaly zadeklarowane
wlasciwosci uzytkowe,

— numer krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wlasciwosci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujgcej, jezeli uczestniczyta w ocenie 1 weryfikacji stalosci
wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych
jest na niej udostepniona.

5 OCENA I WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
5.1 Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z zalacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r., w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873)
dla wyrobu budowlanego obje¢tego niniejsza Krajowg Oceng Techniczng, ma zastosowanie
krajowy system 1 oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uzytkowych.

Dzialania producenta zwigzane z oceng i weryfikacjg stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, a takze zakres tej weryfikacji, przeprowadzonej na zlecenie producenta przez
jednostke certyfikujaca*, sg okreslone w § 4 ww. rozporzadzenia.

5.2  Okreslenie typu wyrobu budowlanego

Okreslenie typu wyrobu budowlanego obejmuje oceng wilasciwosci uzytkowych w odniesieniu
do zasadniczych charakterystyk i1 zamierzonego zastosowania tego wyrobu okreslonych
w rozdziale 3 oraz wlasciwosci identyfikacyjnych wg pkt. 1.4.2 niniejszej Krajowej Oceny
Technicznej, dopdki nie nastgpig zmiany surowcoéw, sktadnikow, linii produkcyjnej lub zaktadu
produkcyjnego.

5.3  Zakladowa kontrola produkeji

Wyréb budowlany, objety niniejsza Krajowag Oceng Techniczng, powinién by¢ produkowany
zgodnie z systemem zaktadowej kontroli produkcji.

Producent powinien ustanowi¢, udokumentowa¢, wdrozy¢ i utrzymywac system zakladowe;j
kontroli produkcji w celu zapewnienia statosci whasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
okreslonych w niniejszej Krajowej Ocenie Techniczne;.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna zawierac:

a) strukture organizacyjna,

b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialno$¢ za poszczegodlne
elementy zaktadowej kontroli produkcji, szkolenia),

c) audyty wewnetrzne, prowadzenie dziatan korygujacych i zapobiegawczych,

d) nadzor nad dokumentacja i zapisami,

€) plany kontroli i badania surowcdéw, wymagania,

f) plany kontroli i badania gotowego wyrobu,

g) nadzor nad wyposazeniem produkcyjnym,

h) nadzér nad wyposazeniem do kontroli 1 badan z zachowaniem spdjnosci pomiarowe;,

i) nadzér nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania
migdzyoperacyjne,

j)  opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,

k) postepowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami,
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1) opis sposobu pakowania, transportu i skladowania oraz sposéb znakowania wyrobu.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna by¢ uzupelniona o dokumentacje
techniczna, specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe
oceny techniczne, itp.), przepisy prawa.

System zarzadzania jako$cig stosowany wg wymagan PN-EN ISO 9001:2015-10 moze by¢
uznany za system zaktadowej kontroli produkcji, jezeli sg réwniez spelnione wymagania
niniejszej Krajowej Oceny Techniczne;.

5.4  Badania kontrolne
5.4.1 Program i czestotliwos¢ badan

Badania kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z planem badan, ustalonym
w dokumentacji zaktadowe;j kontroli produkcji, jednak nie rzadziej niz podano w tablicy 5.

Tablica 5

Lp. | Zakres badan kontrolnych | Czestotliwosé | Sprawdzenie wg

Kruszywo przeznaczone do wykonania mieszanki mineralno-asfaltowej

1 Ugiamienie Dla kazdej partii | tablica 2, lp. 1, sprawdzenie atestu,
wyrobow " certyfikatu lub §wiadectwa odbioru
j Dla kazdej partii | tablica 2, Ip. 2, sprawdzenie atestu,
2 Zawartosé pylow wyrobow certyfikatu lub $wiadectwa odbioru
Ksztalt kruszywa: wskaznika ksztattu lub | Dla kazdej partii b Eak2IpSib &3 s;,)rgwdzenle
3 L. . AL_Fp atestu, certyfikatu lub swiadectwa
wskaznika ptaskosci wyrobow .
odbioru
. _ Dla kazdej partii | tablica 2, lp. 5, sprawdzenie atestu,
4 O pomOsCKrusayWalna IZ0rabrlanic wyrobow certyfikatu lub swiadectwa odbioru
o . Dla kazdej partii | tablica 2, Ip. 6, sprawdzenie atestu,
2 pemmo:cing PoICIOWEIS HNEZyWE wyrobéw ! certyfikatu lub $wiadectwa odbioru
Nasigkliwos¢ Iub mrozoodpomos¢ badanej Dia kazdei partii tablica 2, Ip. 7 lub 8 lub 9,
6 w 1% roztworze chlorku sodu (NaCl) lub s p]) sprawdzenie atestu, certyfikatu lub
. . g wyrobow . .
mrozoodpomosci badanej w wodzie $wiadectwa odbioru

Kruszywo drobne przeznaczone do wykonania posypki na gérnej powierzchni przekrycia

dylatacyjnego
7 Uziarnienie Dla kazdej partii | tablica 2, Ip. 10, sprawdzenie atestu,
wyrobow ! certyfikatu lub $wiadectwa odbioru
. Dla kazdej partii | tablica 2, Ip. 11, sprawdzenie atestu,
8 ARy wyrobow ! certyfikatu lub §wiadectwa odbioru
Masa zalewowa TARCOMASTIC
9 Widmo w podczerwieni nie rzadziej niz tablica 2, Ip. 12.

raz na 3 lata

nie rzadziej niz

10 | Temperatura mieknienia wg metody PiK P .

tablica 4, Ip. 1.

nie rzadziej niz

11 Penetracja w temperaturze 25°C ATRlEE

tablica 4, Ip. 2.

nie rzadziej niz

12 Splywnos¢ w temperaturze 60°C raz na 3 lata

tablica 4, Ip. 3.

nie rzadziej niz

7 . o
13 Nawrot sprezysty w temperaturze 25°C raz na 3 lata

tablica 4, Ip. 4.

nie rzadziej niz

14 | Temperatura famliwosci wedlug Fraassa
raz na 3 lata

tablica 4, Ip. 5.

Przekrycie dylatacyjne TARCO

Odpormosé na koleinowanie; glebokosé nie rzadziej niz

15 koleiny po 15000 cykli raz na 3 lata

tablica 4, Ip. 7.

V' Wielko$é partii wyrobow powinna by¢ okre§lona w dokumentaciji zaktadowej kontroli produkcii
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5.4.2 Pobieranie probek do badan

Prébki do badan kontrolnych nalezy pobiera¢ zgodnie z ustaleniami norm oraz dokumentacji
zakladowej kontroli produkcji.

5.5 Ocena wynikéw badan

Wiasciwosci uzytkowe 1 identyfikacyjne wyrobu budowlanego powinny by¢ zgodne
z odpowiednimi wlasciwosciami uzytkowymi 1 identyfikacyjnymi okreslonymi w niniejszej
Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

6 POUCZENIE

6.1 Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upowazniajacym do oznakowania
wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

6.2  Krajowag Ocen¢ Techniczng uchyla jednostka, ktora jg wydata, z wlasnej inicjatywy albo
na wniosek Gltownego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu
postepowania wyjasniajacego z udziatlem wnioskodawcy, albo na wniosek producenta.

6.3  Krajowa Ocena Techniczna nie narusza uprawnien wynikajacych z przepiséw o ochronie
wlasnosci przemystowej, a w szczegdlnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
wlasnosci przemystowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1170). Zapewnienie tych uprawnien
nalezy do obowigzkéw korzystajacego z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej.

7 WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU
71 Przepisy

a) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 1213);

b) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418, ze zm.);

¢) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968);

d) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873).

7.2  Polskie Normy i inne normy

a) PN-EN 933-1:2012 Badania geometryczne witasciwosci kruszyw - Oznaczanie skladu
ziarnowego - Metoda przesiewania;

b) PN-EN 933-3:2012 Badania geometryczne wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziam
za pomocg wskaznika plaskosci;

¢) PN-EN 933-4:2008 Badania geometryczne wilasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn - Wskaznik ksztaltu;

d) PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw - Czgs¢ 2:
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie;

e¢) PN-EN 1097-2:2020-09 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw - Czes¢
2: Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

f) PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czes$¢
6: Oznaczanie ggstosci ziarn i nasigkliwosci;

g) PN-EN 1097-6:2022-07 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢
6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

h) PN-EN 1097-8:2009 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw - Czgsé 8:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia;

i) PN-EN 1367-1:2007 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci;

j)  PN-EN 1426:2015-8 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji igta;

k) PN-EN 1426:2025-02 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji igla;
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1) PN-EN 1427:2015-08 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury mieknienia -
Metoda Pierscien i Kula;

m) PN-EN 1767:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody
badan - Analiza w podczerwieni;

n) PN-EN 12593:2015-08 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie temperatury tamliwosci
metodg Fraassa;

0) PN-EN 13398:2017 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych;

p) PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarzadzania jakoscig - Wymagania;

q) PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

7.3  Procedury badawcze

a) Procedura badawcza IBDiM Nr PB/TM-1/11 Badanie odpornosci mostowych dylatacji
asfaltowych na koleinowanie; wydanie 3 z dnia 20.04.2017 r.;

b) Procedura Badawcza IBDiM Nr PB/TN-2/1 Termoplastyczne zalewy drogowe - Badanie
sptywnosci; wydanie 4 z 09.07.2019 r.

7.4  Raporty z badan i obliczen

a) Deklaracje wlasciwosci uzytkowych grysow, 2022 r.;
b) Badania masy zalewowej TARCOMASTIC oraz odpornosci na koleinowanie asfaltowego
przekrycia dylatacyjnego TARCO, Zaktad Mostow, IBDiM, Warszawa, 2026 r.

Zalacznik: Warunki montazu

Otrzymuja:
1. Producent o nazwiec TARCOPOL Sp. z 0.0, 2z siedzibg: ul. Skladowa 16,
27-200 Starachowice (1 egzemplarz),

2. a/a Jednostka Oceny Technicznej Instytutu Badawczego Drog i Mostow, ul. Instytutowa 1,
03-302 Warszawa, tel. (22) 39 00 220+227; e-mail: jot@ibdim.edu.pl (1 egzemplarz).
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ZALACZNIK
WARUNKI MONTAZU

Szczegolowy sposob wykonywania przekrycia dylatacyjnego TARCO okresla ogdlna
dokumentacja wykonawcza opracowana przez producenta. Dokumentacja wykonawcza przekrycia
dylatacyjnego powinna zawierac:

— szczegOly rozwigzan konstrukcyjnych;

— opis 1 wlasciwosci zastosowanych materiatow;

— opis technologii wbudowania.

Przystepujac do wykonania przekrycia dylatacyjnego TARCO nalezy wycigé w nawierzchni nad
szczeling dylatacyjng koryto o szeroko$ci okreslonej w dokumentacji wykonawczej. Koryto
powinno by¢ wyciete na calg glebokos$¢ nawierzchni wraz z izolacja. Dno i $ciany boczne koryta
nalezy oczysci¢ z pytow, wilgoci i luznych frakcji, przez piaskowanie lub groszkowanie
mechaniczne i przedmuchanie spr¢zonym powietrzem. Ewentualne uszkodzenia krawedzi
szczeliny dylatacyjnej nalezy naprawi¢ zaprawami do naprawy betonu.

Projektant w dokumentacji obiektu powinien przewidzie¢ wbudowanie w nawierzchnie drenu
poprzecznego przed dylatacja, usytuowanego od strony naptywu wody po plycie pomostu. Dren
nie stanowi elementu przekrycia dylatacyjnego i powinien by¢ wilaczony do systemu odwodnienia
ptyty pomostu.

Po oczyszczeniu koryta, istniejgca w konstrukcji mostu szczeling dylatacyjng nalezy zamknagé
elastycznym profilem uszczelniajgcym odpormym na dziatanie temperatury roztopionej masy
zalewowej TARCOMASTIC.

Mase zalewowa TARCOMASTIC nalezy rozgrza¢ do temperatury od 150°C do 180°C, a grysy
do temperatury od 150°C do 170°C.

Dno koryta nalezy pomalowaé goracag masg zalewows, a na masie zalewowej nalezy ulozy¢,
symetrycznie w stosunku do osi szczeliny dylatacyjnej stabilizator, doktadnie dociskajac go do
podloza. Koryto z ulozonym stabilizatorem nalezy posmarowal masg zalewowg
TARCOMASTIC, anastepnie na rozgrzang mas¢ zalewowa ulozy¢ membran¢ wodochronng
(taSme) na bazie EPDM lub PCW-P, symetrycznie wzgledem osi szczeliny dylatacyjnej
z dokladnym jej doci$nigciem do podtoza na caltej dtugosci przekrycia dylatacyjnego.

Nastepnie nalezy wypelnia¢ koryto dylatacji na przemian odpowiednio gorgcym kruszywem
(temperatura od 150°C do 170°C) oraz rozgrzana masg zalewowa TARCOMASTIC (temperatura
od 150°C do 180°C). Grubos¢ warstwy kruszywa powinna by¢ tak dobrana, aby masa zalewowa
mogta doktadnie wypelni¢ wszystkie puste przestrzenie i mogta zespolié si¢ z poprzednig warstwa
(grubos¢ warstw ok. 20 mm + 50 mm). Ostatnia warstwe gorgcych gryséw nalezy zagescié¢ plyta
wibracyjna lub walcem rgcznym. Ostatnia warstwa grysow powinna by¢ utozona réwno z gérng
powierzchnig otaczajgcej nawierzchni. Po zaggszczeniu grysow nalezy starannie uzupeini¢ masg
zalewowa wszystkie wolne przestrzenie pomi¢dzy ziarnami grysow i pozostawi¢ przekrycie
dylatacyjne do wystygniecia.

Po wystygnieciu konstrukcji przekrycia dylatacyjnego TARCO do temperatury otoczenia nalezy
wykona¢ warstwe wykonczeniowa. Brzegi koryta, w odleglosci od 5 mm do 20 mm, nalezy
zabezpieczy¢ np. poprzez przyklejenie taSmy samoprzylepnej. Nastepnie nalezy zala¢ przekrycie
dylatacyjne rozgrzang masg zalewowa i posypac jg drobnym grysem z przedziatu o uziarnieniu od
1 mm do 6,3 mm, rozgrzanym do temperatury od 100°C do 160°C. Po wystygnieciu konstrukcji
przekrycia dylatacyjnego do temperatury otoczenia nadmiar kruszywa nalezy zmies¢.

Warstwe wykonczeniowa mozna wykona¢ réwniez po wystygnieciu konstrukcji przekrycia
dylatacyjnego. W takim wypadku nalezy oczysci¢ gorna powierzchni¢ przekrycia sprezonym
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powietrzem, pola¢ cienka warstwg rozgrzanej masy zalewowej i posypa¢ drobnym grysem. Catosé
nalezy ponownie zaggescic.

Powierzchnia przekrycia dylatacyjnego powinna by¢ réwnolegta do powierzchni nawierzchni na
obiekcie mostowym i polozona nie wyzej niz 3 mm powyzej poziomu nawierzchni w strefie
bezposrednio przylegajacej do przekrycia dylatacyjnego.

Szczeliny pozostale przy krawezniku nalezy wypetni¢ kitem elastycznym lub innym elastycznym
materiatem uszczelniajgcym.

Masa zalewowa TARCOMASTIC moze by¢ takze stosowana do zalewania szczelin przy
kraweznikach, wpustach, korytach odwadniajacych, $ciekach przykraweznikowych i elementach
gzymsowych.

W czasie montazu przekrycia dylatacyjnego TARCO w obiekcie mostowym nalezy wykonaé
operacje techniczne oraz spetni¢ wymagania technologiczne zestawione w tablicy Z-1. Spelnienie
wymagan technologicznych podanych w tablicy Z-1 powinno by¢ potwierdzone wpisami
w protokole montazu przekrycia dylatacyjnego lub w dzienniku budowy.

Dodatkowo, przekrycie dylatacyjne TARCO moze by¢ stosowane:

— w strefie polaczen nawierzchni réznego typu np.: do polaczenia nawierzchni asfaltowej
z nawierzchnia betonowa;

— jako zaprawa przejSciowa przy blokowych urzadzeniach dylatacyjnych, do wypelnienia
szczelin przy modulowych urzadzeniach dylatacyjnych, uszczelnienia nawierzchni przy
sciekach, kanatach odwadniajacych, szynach tramwajowych lub kolejowych;

— do naprawy ubytkéw w nawierzchniach betonowych, bitumicznych i z kamienia naturalnego

Tablica Z-1

Lp. | Wymaganie technologiczne przy montazu przekrycia dylatacyjnego na obiekcie mostowym

1 2

1 Sprawdzi¢ stan lozysk, na ktérych jest oparty obiekt mostowy; tozyska powinny by¢ w dobrym
stanie technicznym

2 Sprawdzi¢ stan nawierzchni na obiekcie mostowym; nawierzchnia powinna by¢ w dobrym stanie
technicznym

Zmierzy¢ i zanotowa¢ temperature! konstrukcji obiektu mostowego w czasie wbudowywania
3 | przekrycia dylatacyjnego; temperature konstrukcji obiektu mostowego nalezy mierzyé w cieniu
(pod obiektem)

4 | Sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw przekrycia dylatacyjnego z dokumentacja wykonawcza

5 | Zmierzy¢ i zanotowa¢ temperaturg grysow wbudowywanych w przekrycie dylatacyjne

6 | Zmierzy¢ i zanotowaé temperature masy zalewowej wbudowywanej w przekrycie dylatacyjne

' Pomiar temperatury nalezy wykona¢ z doktadnoscia £1°C




